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SCHT
SCHT 5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Typ SCHT 5 S
Best.-Nr. 1631930000
Ausführung SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 9.5 mm,

Raster in mm (P): 5.00 beige
GTIN (EAN) 4008190206680
VPE 20 Stück
 

 

 

Der Gruppenschildträger SchT 5 S wird direkt
auf die Tragschiene TS 32 (G-Schiene) bzw. die
Tragschiene TS 35 (Hutschiene) aufgerastet.
Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die
Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden.
SchT 5 und SchT 5 S werden mit ESO 5, STR 5
Schutzstreifen bestückt.
Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter
Zubehör.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=1631930000
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Abmessungen und Gewichte
 
Länge 44,5 mm   Breite 9,5 mm
Nettogewicht 3,64 g    
 

Allgemeine Angaben
 
Breite 9,5 mm   Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C   Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe beige   Länge 44,5 mm
Orientierung des Aufdrucks horizontal und vertikal   Werkstoff Polyamid 66
 

Verbindermarkierer
 
Raster in mm (P) 5 mm    
 

Klassifikationen
 
ETIM 3.0 EC000761   ETIM 4.0 EC000761
ETIM 5.0 EC000761   ETIM 6.0 EC000761
UNSPSC 30-21-18-07   eClass 5.1 27-14-11-37
eClass 6.2 27-14-11-37   eClass 7.1 27-14-11-37
eClass 8.1 27-14-11-37   eClass 9.0 27-14-11-37
 

Zulassungen
 
Zulassungen

ROHS Konform
 


