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Seilzug-Encoder
Seilzug-Encoder, EcoLine

BCG05-L1KM01PP
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Seilzug-Encoder 
Seilzug-Encoder, EcoLine 

  

  

  
  

1)
 Messbereich werksseitig eingestellt   

  
  

  

Typ > BCG05-L1KM01PP
Artikelnr. > 6039746

Auf einen Blick
Messlängen 1,25 m, 3 m, 5 m, 10 m•
Sehr kleine Abmessung (55 ... 190 mm)•
Modulares System•
Analogschnittstelle verfügbar (4 … 20 mA /0 … 10 V)•
Leichtes, aber stoßfestes und temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse (Noryl)•
Platz- und kosteneffizientes Design•

Ihr Nutzen
Leichte Einrichtung durch tastenbasierte Teach-in-Funktion•
Dünnes, kompaktes Gehäuse ermöglicht die leichte Unterbringung in engen
Räumen

•

Sehr präzise Messungen durch Eliminierung der Kupplung zwischen Encoder und
Mechanismus

•

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Schnittstellen,
Encodern und Messlängen

•

Der absolute Analogausgang ermöglicht die Verwendung einer kostengünstigen
Schnittstellenkarte

•

Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten, wie Programmierbarkeit,
reduzieren Lagerhaltungskosten

•

Größere Vibrationsresistenz durch die Integration der Feder in die Messtrommel•

Merkmale
Messbereich: 0 m ... 1,25 m 

1)

Elektrische Schnittstelle: 19 V ... 33 V, Analog
Anschlussart: Leitung, radial, 1,5 m
Messlänge: 1,25 m
Messbereich frei programmierbar: 1

Performance
Linearität: ± 0,2 %
Reproduzierbarkeit: ± 0,05 %
Verstellgeschwindigkeit: 4 m/s

Mechanische Daten

https://www.mysick.com/productfinder/de?6039746
https://www.mysick.com/productfinder/de?6039746
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1)
 Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.   

  
  

1)
 RL ≥ 10 kΩ, 3-Leiterschaltung, ohne galvanische Trennung   

  
  
  
  
  
  

Masse: 180 g (ohne Leitung)
Messseil Durchmesser: 0,45 mm
Material, Messseil: 1.4401/PA-ummantelt
Material, Gehäuse: Kunststoff, Noryl
Federrückzugskraft: 1 N ... 1,4 N 

1)

Trommelumfang: 150 mm

Elektrische Daten
Versorgungsspannung: 19 V ... 33 V
Betriebsstrom ohne Last: 80 mA
Spannungsausgang: 0 V ... 10 V 

1)
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